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Компания «Тесис», 
официальный 
представитель 
в России 
компании D-M-E, 
предлагает 
на российском рынке 
инновационное 
решение 
для извлечения изделий 
из пресс-формы 
QUICK STRIP, 
разработанное 
и апробированное 
D-M-E.

QUICK STRIP — это 
новое стандартизованное и 
имеющееся в готовом виде 
(предлагается в трех габари-
тах) средство съема изделия 
(выталкивания), которое 
помогает производителям 
пресс-форм снизить время 
конструирования и стои-
мость пресс-форм.

Теперь нет необходимо-
сти сверлить и обрабатывать 
отверстия под толкатели — 
подгонка элемента QUICK 
STRIP к формообразующей 
части пресс-формы произ-
водится в собранном виде 
во время обработки фор-
мообразующего контура. 
Поскольку направляющие 
отверстия под толкатели не 
сверлятся, можно оптимизи-

ровать 
систему 
охлаждения для уменьше-
ния времени цикла.

По подсчетам специ-
алистов, система QUICK 
STRIP позволяет сэконо-
мить до 50 процентов на 
стоимости горячеканаль-
ной пресс-формы. Эконо-
мия состоит прежде всего 
в том, что QUICK STRIP 
исключает необходимость 
использования в стандарт-
ной конструкции пресс-
формы выталкивающих и 
крепежных плит, опорных 
брусьев, пружин и толкате-
лей. Также больше нет не-

обходимости приводить в 
действие выталкивающие 
плиты, что приводит к 
дальнейшему сокраще-
нию времени цикла и, как 

следствие, к увеличению 
экономии для литейщиков. 
Уменьшение движущих по-
верхностей и трения озна-
чает сокращение объема 
ремонтных работ и более 
длительную эксплуатацию 
пресс-формы. Так как си-
стема QUICK STRIP при-
водится в действие откры-
ванием пресс-формы, нет 
необходимости в посто-
роннем воздействии, что 
дает свободу размещения 
компонента на движущей-
ся или неподвижной сторо-
не пресс-формы.

У новой разработки 
есть и «косметическое» 
преимущество: на из-

делиях не остаются 
следы толка-
телей.

С и с т е м а 
QUICK STRIP 

запатентована 
компанией D-M-E и про-
тестирована на различных 
материалах и режимах. 
Компонент может исполь-
зоваться в любом процессе 
съема, в литье пластмасс и 
резины, штамповании.

На сайте компании «Те-
сис» можно ознакомиться 
с новой разработкой и ска-
чать описания, видеороли-
ки демонстрации работы и 
анализ преимущества си-

стемы QUICK STRIP.

QUICK STRIP — 
революция в системе 
выталкивания

Традиционная система выталкивания Инновационная система QUICK STRIP


